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I

前言

 感谢您购买本公司产品。

 本手册是关于产品的各项功能、接线方法、设置方法、操作方

法、故障处理方法等的说明书。

 在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错

误操作造成不必要的损失。

 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方，以便操作

时参照。

注意

 本手册内容如因功能升级等有修改时，恕不通知。

 本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联

系。

 本手册内容严禁转载、复制。

 本产品禁止使用在防爆场合。

版本

U-SIN-UZ-HLCN1 第 1版 2021年 3月



II

确认包装内容

打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数

量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。

产品清单

产品包装内容

序号 物品名称 数量 备注

1 磁性液位计 1

2 说明书 1

3 合格证 1



III
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第一章 产品概述

1.1 产品简介

磁性液位计是在吸收了国内外同类产品优点的基础上，并结合我国

的实际情况，研制并开发成功的新一代液位计测量仪表，以原化工部颁

布的磁性液位计标准 HG/T21584-95 为基础而组织生产的产品，可用于各

类材质制作的设备内液体介质的液位（界面）的检测。

由于该系列液位计的检测部分与显示部分完全隔离，所以对高温、

高压、高粘度、有毒、有害、强腐蚀性介质液位的测量更具有其独到的

优越性，比传统的玻璃管、板式液位计具有更高的可靠性、完全性。

该系列液位计配上液位控制开关、报警开关，可实现液位的控制、

报警和连锁，配上内置式一体化液位变送器，可将液位（界面）信号转

换成二线制 4~20mADC 标准信号，实现液位远距离检测和控制。广泛应用

于电力、石化、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过

程中的液位测量和控制。

1.2 结构原理

磁性液位计是根据浮力原理（阿基米德定律）结合磁性耦合作用研

制而成，当被测量容器中的液位升降时，液位计主导管内的浮子也随之

升降，浮子内的永久磁钢通过磁耦作用传递到现场指示器（标尺），驱动

红、白翻柱（板）转动。当液位上升时，翻柱（板）由白色转为红色；

当液位下降时，翻柱（板）由红色转为白色。指示器的红、白交界处即

为容器内介质的实际液位高度。

图 1 磁性浮子与指示面板示意
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第二章 安装及注意事项

2.1 产品外观

图 2

2.2 安装指南

1、不同型号规格的磁性液位计请参照下面示意图安装，侧装式安装

的磁性液位计法兰连接处上、下端一定都要安装阀门，以便于维修和调

试。

2、在安装前请将液位计面板用校正磁钢将翻柱（板）翻成白色。

3、安装好后请将连接阀门关闭，在正式开车生产前或设备管道冲洗

前不要打开连接阀门，以防设备内铁锈渣滓被磁性浮子吸住。

4、磁性液位计主导管不允许有铁质类导磁器件靠近，因为浮子是磁

性的，碰上铁质类的物体会吸住，影响正常测量液位。

5、投入使用时请先打开上部阀门，再打开下部阀，先将阀门开三分

之一开度，待液位稳定后再全打开，同时观察磁性液位计翻柱（板）是

否同时由白翻成红色，如有夹花（有红、白翻柱（板）交叉），请用随机

校正磁钢进行校正，再将下部阀门关闭， 打开排污阀，将物料排放看液

位是否下降，再关闭排污阀，打开下部阀门观察液位。

6、根据介质不定期清洗主导管和浮子，清除杂质，保证正常工作。
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图 3

（1）有护管顶装式液位计

顶装式护管型液位计适用于地下储槽的液位测量，如埋地油罐、低

位酸槽等液位的测量。

（2）无护管顶装式液位计

顶装式无护管型液位计适用于重油、原油、树酯等高粘度介质的液

位测量；顶装式防腐液位计适用于盐酸低位槽等液位的测量。

（3）侧装式磁性液位计

侧装式液位计，适用于常温、常压、高温、高压、低温、高粘度、

低密度、强腐蚀性介质。
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图 4

（4）平衡传动型液位计

平衡传动型液位计是专为介质粘度较高，且测量范围又较大的储罐

而设计的液位计。比较典型的有重油储罐、原油储罐等
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第三章 常见故障的判断与处理

1、面板显示夹花（参照校正磁钢的作用及使用）

2、液位显示不准确（参照校正磁钢的作用及使用）

3、浮子不能正常浮起

关闭上下端液位计连接阀门，拆开液位计底部法兰，用手取出主导

管内的浮子，检查浮子是否有损坏或脏，有无磁性，清洗浮子及主导管，

再装上浮子看液位是否正常

（注意浮子安装应注意装有磁性的一头朝上安装）。

4、液位计现场指示与变送输出信号不一致

打开接线盒，用万用表的毫安电流档检测输出信号（将万用表串接

在输出回路中），用校正磁钢靠近变送器零位处，此时电流应显示 4m A，

如误差偏大，则调整线路板上的零位电位器，直至符合要求为止。移开

校正磁钢，观察此时的输出电流是否与液位一致，如有偏差，则调整量

程电位器，直至输出信号与液位值一致为止。
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第四章 校正磁钢的作用及适用

1、校正磁钢是产品出厂时的一个随机配件，平时可作为现场翻柱（板）

的校正器，也可作为液位（磁性浮子）真实位置的鉴别工具。

2、校正翻柱（ 板） 的使用方法： 处理夹花， 当液位计面板内的

翻柱或翻板出现夹花

（间隔出现红、白指示）时，可手握校正磁钢，贴近翻柱（板）的保护

玻璃上下移动，此时翻柱（板）将跟随校正磁钢翻转，直至将有液位部

分的指示器翻成红色， 无液位部分的指示器翻成白色。

3、鉴别真实液位，如果对液位计所指示的液位有疑惑时， 可用校

正磁钢鉴别。方法如下：手握校正磁钢，将校正磁钢紧贴液位计主导管

外壁上下移动，在移动过程中能明显感觉到有强力引力的位置，即为磁

性浮子所在位置，亦即液位的真实位置。（如果此时发现液位指示与真实

位置有差距，可用处理夹花的方法进行校正）

注：用校正磁钢鉴别液位的前提是，液位计主导管内磁性浮子应保持正

常。（即无卡阻，无破损，能正常上下移动）
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第五章 质保及售后服务

质保及售后服务章节中的内容均填写以下内容，可根据说明书打

印纸张不同对排版进行适当修改：

本公司向客户承诺，本仪表供货时所提供的硬件附件在材质和制

造工艺上都不存在缺陷。

从仪表购买之日开始计算，质保期内若收到用户关于此类缺陷的

通知，本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维护或者免费更换，

对所有非定制产品一律保证7天内可退换。

免责声明

在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：

(1)客户使用不当造成产品故障。

(2)客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障。

售后服务承诺：

(1)客户的技术疑问，我们承诺在接收用户疑问后2小时内响应处

理完毕。

(2)返厂维修的仪表我们承诺在收到货物后 3 个工作日内出具检

测结果，7个工作日内出具维修结果。
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