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I

前言
感谢您购买本公司产品。

本手册是关于产品的各项功能、接线方法、设置

方法、操作方法、故障处理方法等的说明书。

在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，

避免由于错误操作造成不必要的损失。

在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地

方，以便操作时参照。

注意
本手册内容如因功能升级等有修改时，恕不通知。

本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，

请与我们联系。

本手册内容严禁转载、复制。

本产品禁止使用在防爆场合。

版本
U-SIN-P260G-SCN2 第二版 2021 年 1 月



II

确认包装内容

打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。

如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与

本公司联系。

产品清单

产品包装内容

序号 物品名称 数量 备注

1 集气筒式液位计 1

2 资料卡 1

3 合格证 1
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第一章 产品概述

集气桶式液位变送器（下称变送器）用于测量较高

温度液体介质的液位，原理是被测液体介质压缩集气桶

内的空气，空气压力通过毛细管传递给敏感元件，敏感

元件本身不与被测介质直接接触，因此变送器可以应用

在较高温度的介质环境中，同时，内置微型信号放大处

理电路，可以直接与计算机接口卡、控制仪表、智能仪

表或 PLC 等连接，进行远程传输。

变送器广泛应用于环保、水利、供水、工业过程控

制、变频供水等较高温度介质的液位测量。
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第二章 主要特点

 结构小巧、安装方便。

 先进的膜片/充油隔离技术。

 高稳定性、高可靠性。

 耐震，抗射频干扰。

 316L不锈钢隔离膜片结构。

 高精度、全不锈钢结构。

 微型放大器，电压、电流信号输出。

 抗干扰强、长期稳定性好。

 形式结构多样化，安装使用方便。

 量程范围宽，可测量绝压、表压和密封参考压力。

 抗振动、抗冲击。
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第三章 外形尺寸及安装

图 1 集气筒式液位变送器
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图 2 螺纹安装
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第四章 技术参数

（1）电源：4-20mA（18-36V）；4-20mA 带显示

（12-36V）；0-5V、0-10V（12-32V）
（2）输出：4~20mA；0~5V；0-10V
（3）精度：0.5 级

（4）量程范围：0m~1m…10m
（5）压力类型：表压

（6）补偿温度：0℃～60℃
（7）工作温度：-20℃~85℃
（8）介质温度：-40℃~200℃
（9）储存温度：-40℃~125℃
（10）零点输出温度漂移：±1.5%FS（0℃～60℃）

（11）满量程输出温度漂移：±1.5%FS（0℃～60℃）

（12）过载压力：300%FS
（13）长期稳定性：±0.2%FS/年
（14）响应时间：≤10ms（上升到 90％FS）
（15）绝缘电阻：100MΩ/250VDC

（15）防护等级：IP68

（15）介质兼容：与 304 不锈钢兼容的各自介质
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第五章 电气连接

图 3 电流输出

图 4 电压输出
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第六章 使用与安装

（1）变送器有接口螺纹、法兰等安装结构，可根据

现场灵活选择，本示例为M35×1.5的螺纹安装方式，如

图 2。
（2）变送器在安装时，可以将其投入到水或其它液

体中，电缆线从壳体内接线端子引出至显示仪表、二次

仪表或控制室。

（3）选择易于操作、维护的地方进行安装。

（4）应尽量远离振动源安装。

（5）变送器安装时，探头要沉入容器底部。

（6）探头应垂直放入水中，与垂直线夹角不能超过

30度。

（7）若液体介质杂质多，建议选配过滤网罩。

（8）地面上的电缆部分需加以保护或架高。

（9）若在动水中使用，变送器应加以固定。

（10）探头定期清淤，以免进压口阻塞。

（11）毛细管中蒸汽积水会导致测量不准确及输出

不稳定等故障，可定期将集气桶取出，将毛细管内水排

掉，故障即可排除。
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第七章 注意事项

（1）搬运与安装变送器时应小心谨慎，避免碰撞而

影响电路的性能。

（2）电气连接请严格遵照接线方法，接线错误会造

成放大电路的损坏。

（3）请勿利用毛细管吊装产品之外的重物。

（4）毛细管较细，不能反复折弯，安装、使用过程

中应杜绝磨损、刺破、划伤毛细管，若现场存在以上问

题，毛细管应采取保护措施。由于此类问题的发生造成

故障的，厂家维修时要收取毛细管的费用。

（5）在产品发生异常时，请不要擅自打开进行修

理，人为原因造成的产品问题，不在我公司质保范围内。

（6）本产品禁止使用在防爆场合。
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第八章 质保及售后服务

本公司向客户承诺，本仪表供货时所提供的硬件附

件在材质和制造工艺上都不存在缺陷。

从仪表购买之日开始计算，质保期内若收到用户关

于此类缺陷的通知，本公司对确实有缺陷的产品实行无

条件免费维护或者免费更换，对所有非定制产品一律保

证 7天内可退换。

免责声明

在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服

务范围：

(1)客户使用不当造成产品故障。

(2) 客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故

障。

售后服务承诺：

(1)客户的技术疑问，我们承诺在接收用户疑问后 2
小时内响应处理完毕。

(2)返厂维修的仪表我们承诺在收到货物后3个工作

日内出具检测结果，7个工作日内出具维修结果。
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